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I n der Vergangenheit wurden in der 
Schweiz vielerorts Fl!sse in enge Bahnen 
gezw"ngt, die Ufer verbaut und auch das 

nat!rliche Ufergeh#lz abgeholzt. Ferner 
wurden zahlreiche Wasserkraftwerke er-
stellt. Heute werden schweizweit 95 Pro-
zent des Wasserkraftpotentials genutzt 1). 
An !ber 1400 Stellen2)  leiten Kraftwerke 
zwischen 88 und 94 Prozent des Wassers 
zur Stromproduktion in die Kraftwerkska-
n"le aus 3). In den Flussl"ufen und f!r die 
Bed!rfnisse der Natur bleiben durch-
schnittlich nur sechs bis zw#lf Prozent des 

Wassers. Dazu kommt in Zukunft der stei-
gende Bedarf der Landwirtschaft zur Be-
w"sserung der Kulturen. Die #kologi-
schen Auswirkungen sind enorm: B"che 
und Fl!sse mit zu geringen Restwasser-
mengen !berhitzen schneller und die 
Wasserqualit"t leidet. Diese besorgniser-
regenden Entwicklungen verleihen der 
konsequenten Umsetzung der gesetzli-
chen Restwasserbestimmungen f!r viele 
Tier- und P¯anzenarten eine lebenswichti-
ge Bedeutung.   

Zeit zu handeln
1975 verankerte ein Volksentscheid ange-
messene Restwassermengen in der Bun-
desverfassung. Diesen Verfassungsauf-
trag erf!llte der Bund erst 1992 auf Druck 
einer Volksinitiative mit der Verabschie-
dung des Gew"sserschutzgesetzes. Seit-
dem muss in Fl!ssen und B"chen unter-
halb von Wasserentnahmen ausreichend 
Restwasser im Bett belassen werden. Die 
minimale Wassermenge, die zu jeder Zeit 
in der Restwasserstrecke ab¯iessen muss, 
bestimmen die Kantone aufgrund der na-
t!rlichen Niederwassermenge im Einzel-
fall. Unter anderem muss die Wassertiefe 

Mehr Restwasser f!r  
 bessere Klimaresilienz

Durch die Klimaerw!rmung und den wachsenden Energiebedarf stehen wir 
vor der Herausforderung, ausreichend Wasser f"r unsere Fliessgew!sser zu 
sichern. Unrechtm!ssige Wasserentnahmen zur Energiegewinnung oder 
landwirtscha#lichen Bew!sserung d"rfen unsere B!che und Fl"sse nicht 
weiter sch!digen. Zum Schutz vor "berhitzten und ausgetrockneten  
Flussl!ufen sowie zum Erhalt der Biodiversit!t sind gen"gend Restwasser-
mengen notwendig. von Hanspeter Steinmetz

�a Fl•sse brauchen Wasser ± Restwasserstrecke bei Bischofszell
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1) www.wwf.ch/de/unsere-ziele/wasserkraft. Zugriff: 09.09.2019
2) BAFU (2017): Biodiversit•t in der Schweiz. Zustand und Entwicklung. Seite 32.
3) www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/dossiers/restwasser.html. Zugriff: 09.09.2019
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f!r die freie Fischwanderung gew"hr-
leistet sein. Bereits bestehende Wasser-
kraftanlagen, welche die Grenzwerte 
nicht erf!llen, m!ssen entsprechend sa-
niert werden. 

Anfang Juli 2019 ver#ffentlichte das BAFU 
einen Bericht zur Umsetzung der Rest-
wassersanierungen 4). Lediglich in neun 
Kantonen ist die Restwassersanierung ab-
geschlossen. In den Kantonen Freiburg, 
Neuenburg und Luzern liegt die Sanie-
rungsquote bei unter 60 Prozent. Laut  
BAFU dauert es noch mindestens sechs 
Jahre, bis alle Sanierungsp¯ichten erf!llt 
sind. Und dies obwohl das BAFU die Angst 
vor Einbussen bei der Strom produktion mit 
einem weiteren Bericht entkr"ftete 5). Dem-
nach betr"gt die Minderproduktion auf-
grund der Restwasserbestimmungen le-
diglich 5.6 Prozent. Die gesetzlich ge- 
forderten Restwassermengen sind laut  
BAFU hingegen das Minimum, um das 
$berleben von Tieren und P¯anzen zu si-
chern 6). Bereits heute gelten in der Schweiz 
Drei Viertel der Fische und Rundm"uler als 
gef"hrdet oder ausgestorben 7).

Wassernutzung hinterl!sst 
Spuren und verst!rkt die Folgen 
des Klimawandels

Durch das Vollzugsde®zit und zu geringe 
Restwassermengen geraten Fliessgew"s-
ser mit ihrer Biodiversit"t und besonders 
die Schweizer Fischarten weiter unter 
Druck. Bei starker Hitze und wenig Nie-
derschlag sinken die Wasserst"nde von 
Fl!ssen und B"chen. Je geringer die Rest-
wassermenge, desto h#her die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Fliessgew"sser tro-
cken f"llt oder «!berhitzt». Gerade 
Kaltwasser®sche wie %sche oder Bach-

forelle haben damit Probleme. Ab einer 
Wassertemperatur von 25 Grad gelten sie 
als akut bedroht. Steigen die Wassertem-
peraturen, versuchen sie daher in h#here, 
k!hlere Lagen zu wandern. Dem stehen 
allerdings oft un!berwindbare Hindernis-
se im Weg. Ausserdem sind die Fische auf 
eine durchgehende Mindestwassertiefe 
angewiesen. Neben den Fischen leiden 
auch die Grundwasserspeicher und die 
Wasserqualit"t, wenn die Temperaturen 
steigen und die Gew"sser nicht mehr  
¯iessen. 

Kra"werk Rheinau #  
Ein Beispiel von vielen 

Die Folgen der ausbleibenden Sanie- 
rungen veranschaulicht das Kraftwerk 
Rheinau. Gem"ss Konzession d!rfen die 
Betreiber bis zu 400 Kubikmeter pro Se-
kunde f!r die Stromproduktion ausleiten. 
Der urspr!nglichen Rheinstrecke bleiben 
f!nf Kubikmeter pro Sekunde. Um einen 
Mindestwasserstand zu garantieren, wird 
die Restwasserstrecke durch zwei Hilfs-
wehre aufgestaut. Der Rheinabschnitt hat 
dadurch seinen Charakter als Fliessgew"s-
ser nahezu vollst"ndig eingeb!sst. Typi-
sche Fluss®sche wie %sche, Barbe und  
Nase sind aufgrund der fehlenden Dyna-
mik und Strukturvielfalt fast g"nzlich ver-
schwunden.

Kraftwerke ohne Restwassersanierung 
produzieren zudem mehr Strom und er-
zielen damit zus"tzlichen Gewinn auf 
Kosten der Natur. Dies stellt eine Wettbe-
werbsverzerrung dar und benachteiligt je-
ne Betriebe und Kantone, die fortschritt-
lich die Restwassersanierung bearbeitet 
und entsch"digt haben.

Zukun" f$r eine sichere 
Wasserversorgung

Das Volk hat den Schutz der Gew"sser in 
der Verfassung verankert, die Gesetze 
sind formuliert, nun ist es an der Zeit diese 
umzusetzen& Bund und Kantone m!ssen 
endlich f!r ausreichende Restwassermen-
gen sorgen. Je l"nger sie warten, desto 
gr#sser sind die Sch"den an der Natur und 
die Wiederherstellungskosten. In Kombi-
nation von unterschiedlichen Renatu-
rierungsmassnahmen kann die Restwas-
sersanierung dazu beitragen, dass 'ko- 
systemleistungen optimiert und die Klima-
resilienz gest"rkt werden. Unseren B"chen 
und Fl!ssen m!ssen wir wieder ausrei-
chend Wasser, mehr Platz sowie eine in-
takte Ufervegetation bieten, damit sie den 
kommenden Herausforderungen des Kli-
mawandels gewachsen sind. Mit den zu-
k!nftigen Klimaproblemen und den damit 
verbundenen unberechenbaren Schwan-
kungen im Wasserhaushalt sind zudem 
ganzheitliche L#sungsans"tze gefordert 
mit kompromissbereiten Zugest"ndnissen 
aus der Energiewirtschaft, Bauindustrie, 
Landwirtschaft und Politik. �6

4) BAFU (2019): Restwassersanierung nach Art. 80 ff. GSchG: Stand Ende 2018  
und Entwicklung seit Ende 2016. Bern. 
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